
Kunde*

Fahrgestellnummer*

Kennzeichen*

Erstzulassung*

Achsen

n	 Sichtprüfung aller Bauteile auf Beschädigung und Verschleiß

	 (Luftbälge, Stoßdämpfer)

n 	 Alle Schraubverbindungen nachziehen

	 Die Herstellervorgaben bzw. das Bedienbuch sind zu beachten!

Räder/Reifen

n	 Schrauben nachziehen

n	 Reifendruck überprüfen

n	 Reifenprofil sowie auf Beschädigungen überprüfen

Bremsen/EBS

n	 Sichtprüfung aller Bauteile auf Beschädigung und Verschleiß

n	 EBS-Fehlerprotokoll erstellen

Luftanlage

n	  Luftbehälter entwässern

n	  Luftanlage auf Dichtigkeit prüfen

Elektrik

n	 Beleuchtung auf Funktion überprüfen

Hydraulik

n	 Leitungen und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen

Rahmen

n	 Sichtprüfung auf Beschädigungen

n	 Schraubverbindungen der Zugeinrichtung prüfen

1. Service
nach 25.000 km, 
spätestens 3 Monate 1) 
nach Erstzulassung

Dokument bei Übergabe erhalten.  (Datum, Unterschrift und Stempel)
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Ausschluss der Gewährleistung
Ausgenommen von der gesetzlichen Gewährleistung sind alle Verschleiß-
teile sowie Beschädigungen durch äußere Gewalt- und Fremdeinwirkungen 
oder Bedienfehler. 

Die Kosten für Erneuerung von Verschleißteilen sowie die Reparatur dieser 
Teile werden dem Kunden separat mitgeteilt und auf Wunsch des Kunden 
gegen Berechnung gleich durchgeführt. Die Zwischen- und Hauptuntersu-
chung kann auf Wunsch gegen Berechnung durchgeführt werden.

Datum, Unterschrift und Stempel der ausführenden Werkstatt
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2. Service
nach 50.000 km, 
spätestens 6 Monate 1) 
nach Erstzulassung

3. Service
nach 100.000 km, 
spätestens 12 Monate 1) 
nach Erstzulassung
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Checkliste Serviceintervalle
Fliegl Dolly CLG
1) Die angegebenen Serviceintervalle dürfen um max. 14 Tage überschritten werden.


